
Bahnhöfe
Zweischiffige Bahnhofüberdachung
Hauptbahnhof Erfurt 

Bauvorhaben
Neubau eines zweischiffigen Hallendaches

Bauherr
DB Station & Service AG
01069 Dresden

Architekt
Architekten Gössler
20459 Hamburg

Baubeschreibung
Neubau des Erfurter Hauptbahnhofes. Auf
einem zweigeschossigem Massivbau, der
eine Tiefgarage und ein Dienstleistungszen-
trum mit Läden und Gastronomie beher-
bergt, überspannt eine zweischiffige Stahl-
konstruktion die Gleisanlagen. Die ebenen
Seitenschiffbinder mit 20 m Spannweite
und die Dreigurtbinder mit 65 m Spann-
weite sind jeweils bogenförmig und liegen
mit Höhenversatz auf räumlichen Gabel-

baumstützen aus Rohren auf. Die Dreigurt-
binder mit 6 m Bauhöhe aus Rohren sind
überwiegend mit geschraubten Anschlüs-
sen. Die Stabilisierung der Konstruktion
erfolgt mit Dach- und Längswandverbän-
den in den Stützenachsen

Technische Daten
Länge 154 m
Breite 90 m
Höhe 20 m
Stahlkonstruktion 2.000 t 

Generalunternehmer
Arge Ingenieurbau Erfurt

Baujahr
2004 bis 2006, 2008 bis 2009

Donges Leistung 
Statik, Fertigung und Montage der Stahl-
konstruktion einschliesslich Korrosionsschutz

DIN EN ISO 9001:2008
Reg.-Nr.: DE-1996-008

12299.1211 sl        010

Nähere Informationen:
Donges SteelTec GmbH
64293 Darmstadt, Mainzer Straße 55
Telefon 06151889-221, Telefax 889-219
www.donges-steeltec.de
e-mail: info@donges-steeltec.de
Niederlassung
91550 Dinkelsbühl, Karlsbader Str. 12
Telefon 098515754-0,  Fax 5754-57


